G-Zl.:
D-Nr.:

12-TAAS-0387/MOE
500040/0000

Teilegutachten
TGA Art 6.2

Nr. 12-TAAS-0387/MOE

Uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaflem Ein- oder
Anbau von Teilen gemafl §19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fur den Anderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzringe

des Herstellers : SCC Fahrzeugtechnik GmbH
GewerbestraBe 11
D-91166 Georgensgmiind

fur das Fahrzeug : Mercedes Benz CLS, Typ 218, 218 AMG

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemaR StVZO §19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefiihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfliihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich
anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestéatigung der
vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter Punkt Ill. und Punkt IV. aufgefiihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu
beachten.

Mitflihren von Dokumenten

Nach der durchgefiihrten Anderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeug-
papieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt
nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Anderungsabnahme zu

beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Anderungsabnahme zu entnehmen.
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Fahrzeughersteller

DAIMLER (D) 1313

Handelsbezeichnung

Mercedes-Benz CLS

Fahrzeugtyp 218, 218 AMG
e1*2007/46*0485*..

ABE-Nr./EG-BE-Nr. 1*2007/46*0643"..

Ausfiihrungen alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

o siehe Punkt IV. (Auflagen und Hinweise)

Il. Beschreibung des Teiles / Anderungsumfanges

Art

Typ

. Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen
an den Achsen 1 und 2 oder nur an der Achse 2

o 10xxX, 12xxX, 13xxX, 14xXXxX

.1 Technische Beschreibung

Ausfiihrungen

System 2

System 4

Kennzeichnung
Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung
Abmessungen
Gewicht [kg]
Werkstoff
Korrosionsschutz
Radlast [kg]
Befestigungselemente

Anzugsmoment

: einteilige Aluminiumringe gemaf Punkt I1.2

. Distanzringe gesteckt;
Radbefestigung mit langeren Radschrauben bzw. Stehbolzen;
mit wiederholter Zentrierung

: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Helicoileinsatz
Distanzringe geschraubt;
Befestigung durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -muttern;
Radbefestigung am Distanzring mittels Serienradschrauben

: Hersteller und Typ (siehe Tabelle unter Punkt 11.2)

. eingepragt

: auf der Ring-Mantelflache

: siehe Tabelle Punkt 11.2

: ca. 0,15 bis 1,4

: AICuMgPb / AIMg1SiCu / AlZnMgCu1,5

: ohne, ww. eloxiert

: siehe Punkt 11.2

: Typen, Dimensionierungen und Schaftlangen in Abhangigkeit der
Distanzringdicken siehe Punkt 11.3
Einschraubtiefe mind. 7,5 Gewindegange (11,2 mm) (M14x1,5)

. Entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers zur Befestigung
der Rader
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1.2 gepriifte Distanzringe
. Lochzahl/ . Maximal
Typ ?rl:nlfl? System Lochkreis-& M'tt?r?llr?](];h'@ Au[rfienr;]- © Zulassige
[mm] Radlast [kq]
Achse 1:
12054 10 2D 5/112 66,5 160 700
12367 12 2D 5/112 66,5 160 700
12055 15 2D 5/112 66,5 160 700
12056 20 2D 5/112 66,5 160 700
13330 15 4D 5/112 66,5 160 700
13325 20 4D 5/112 66,5 160 700
13326 22 4D 5/112 66,5 160 700
13327 25 4D 5/112 66,5 160 700
13494 27 4D 5/112 66,5 160 700
13328 30 4D 5/112 66,5 160 700
13329 35 4D 5/112 66,5 160 700
13457 40 4D 5/112 66,5 160 700
Achse 2:
12417 5 2 5/112 66,5 160 700
12286 7 2 5/112 66,5 160 700
12060 9 2 5/112 66,5 160 700
12168 10 2 5/112 66,5 160 700
12025 12 2 5/112 66,5 160 700
12061 13 2 5/112 66,5 160 700
12169 15 2 5/112 66,5 160 700
12372 16 2 5/112 66,5 160 700
12377 17 2 5/112 66,5 160 700
12432 19 2 5/112 66,5 160 700
12170 20 2 5/112 66,5 160 700
12171 25 2 5/112 66,5 160 700
13250 20 4 5/112 66,5 160 700
13149 22 4 5/112 66,5 160 700
13201 25 4 5/112 66,5 160 700
13386 28 4 5/112 66,5 160 700
13202 30 4 5/112 66,5 160 700
13203 35 4 5/112 66,5 160 700
13071 40 4 5/112 66,5 160 700
13072 45 4 5/112 66,5 160 700
13073 50 4 5/112 66,5 160 700
13291 60 4 5/112 66,5 160 700
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lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
lIl.1 Angaben zu den gepriiften Rad-/ Reifenkombinationen
. Die unter Punkt I.2 aufgeflihrten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamt-

einpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise fiir alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu
den nachstehend aufgefihrten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zuldssig:

max. .
Fzg.- max. Felgen- min. . .
Reifenbreite . Gesamt — Auflagen und Hinweise
Achse maulweite
Norm ET [mm]
[Zoll]
1 245 8 25 S05, S25, ZB02
1+2 245 8 20 S05, S25, ZB02
1+2 255 8,5 24,5 S05, S25, ZB02
1+2 255 8,5 19 RV01, S05, S25, ZB02
1+2 285 9,5 38 S05, S25, ZB02
1+2 285 9,5 28 RHO1, S05, S25, ZB02
2 285 9,5 26 RHO01, S05, S25, ZB02
2 285 9,5 23 RHO02, S05, S25, ZB02
2 285 9,5 19 RHO02, FHO1, S05, S25, ZB02
1.2 Fahrwerk / Bremsen
. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen dem Serienstand entsprechen. Die Zuladssigkeit

weiterer Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.
1.3 Rad/ Reifenkombinationen

Serien-Rad / Reifen-Kombinationen

o Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmafRigen Rad/Reifen-
Kombinationen, wobei folgendes zu beachten ist:
o die Rader mussen bereits in der Fahrzeugdokumentation eingetragen sein;
o die erforderliche Schaft- bzw. Gewindelange der Radschrauben bzw. —bolzen sind
einzuhalten:
Dicke Distanzring [mm] 3-5 7-10 13-15 16-17 20 25

Radschraube M14x1,5
Mit Kegelbund Radius 14

Schaftidnge [mm] 33 36 40 43 47 50
Art-Nr. M1415KU_ _4
Sonder-Rad / Reifen-Kombinationen
. Die Verwendung der Distanzringe in Verbindung mit Sonderradern ist nur zuldssig, wenn ein

Nachweis Uber die technisch unbedenkliche Zuordnung von Distanzscheibendicke, Sonderrad und
Radbefestigungsteilen vorliegt.

3 Dieser Nachweis ist gegeben, wenn die verwendeten Sonderrader und die Radbefestigungsteile im
Prifbericht Nr. 12-TAAS-0388/MOE vom 19.04.2012 der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH
explizit aufgefiihrt sind und dieser Prifbericht wahrend der Anderungsabnahme vorgelegt wird.

. Bei Montage der Distanzscheiben in Verbindung mit nicht in diesem Prufbericht aufgefiihrten
Sonderradern ist eine Begutachtung durch einen anerkannten Sachverstandigen gemaR §19 Abs.2
StVZO in Verbindung mit §21 StVZO erforderlich.
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Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise fiir den Hersteller

Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit
erhalten bleiben.

Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von
Prufmuster und Handelsware.

Die Bezieher der Distanzringe sind in der mitzuliefenden Montageanleitung auf die Auflagen und
Hinweise sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radschrauben
bzw. Radmuttern hinzuweisen.

Eine Kopie des unter Pkt. 111.3 genannten Prifberichtes ist dem Bezieher der Distanzringe zur
Verfliigung zu stellen.

Auflagen und Hinweise fiir den Einbau

Vor Einbaubeginn ist zu priifen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens
enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung, der Lochkreis-
durchmesser, die Anzahl der tragenden Gewindeldnge und die Anschraubflache zu vergleichen.

Eine Spurweitenanderung ist nur zulassig, wenn das Spurweitenverhaltnis der Achse 1 und Achse 2
durch die Spurverbreiterung unverandert bleibt oder sich an der Achse 2 erhoht.

Geschraubte Distanzringe werden durch die vom Hersteller mitgelieferten Radschrauben am
Fahrzeug befestigt. Die Rader werden mit den zum Rad gehdrenden Schrauben befestigt.

Es ist vor endgliltiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radanlageflache
des Fahrzeugs sowie der Felge vollstandig plan aufliegt.

Die vorgeschriebenen Anzugsmomente laut Herstellerangabe sind genau zu beachten.

Auf eine ausreichende Freigéngigkeit der Distanzringe bzw. der verwendeten Rad-Reifen-
Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) ist zu achten.

Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich dass Rad frei drehen Iasst und keine
Beschadigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch
Verwendung zu langer Radschrauben entstehen kénnen.

Fur die Montage aller Umbauelemente sind die unter Punkt Ill. genannten und nachstehend
erlauterten Auflagen und Hinweise zu beachten:

Freigangigkeit Achse 2;

FHO1

An Achse 2 sind bei unglinstigen Zusammentreffen von Fertigungstoleranzen am
Fahrzeug und Reifen durch Anlegen der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Angrenzende Kunststoffkanten
sind anzupassen. Auf eine Nacharbeit kann verzichtet werden, wenn durch Fahrversuche
(beladen) nachgewiesen wird, dass die Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination
ausreichend ist.

Seite 5 von 8
Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



G-Zl.: 12-TAAS-0387/MOE TUV

AUSTRIA

Radabdeckung:

RHO1 An Achse 1 ist an den Radhausern eine Radabdeckung im Bereich 30° nach vorne und
50° nach hinten Uber der senkrechten Achse Radmittelachse nach internationaler Norm
sicherzustellen.

RHO02 Eine ausreichende Radabdeckung an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige
geeignete Massnahmen herzustellen.

RV01 An Achse 1 ist an den Radhausern eine Radabdeckung im Bereich 30° nach vorne und
50° nach hinten Uber der senkrechten Achse Radmittelachse nach internationaler Norm
sicherzustellen.

Montage: Die Montageanleitung ist zu beachten.

MO8 Die Distanzringe sind entsprechend Anlage 1.2 nur an der dort angegebenen Achse zu
montieren

S05 Bei Fahrzeugen die serienmaflig mit Radschrauben bzw. Radmuttern mit losem Bund

(unverlierbarer Kegel- oder Kugelbund) ausgeristet sind, sind im Umristfall, fir System 2
und 5 entsprechend langere zweiteilige Radschrauben zur Befestigung der Rader zu
verwenden. Bei System 3 und 4 sind die serienmafigen oder technisch entsprechende
Befestigungsteile flur die Befestigung der Rader zu verwenden. Die Angaben unter Punkt IV.
sind zu beachten.

S25 Befestigung System 2, Distanzringe Typ 12xxx:
Zur Befestigung der Distanzringe und Sonderrader dirfen nur Befestigungsmittel verwendet
werden, die entsprechend der Distanzringdicke langer sind und in Form und Ausfiihrung
(z.B. Kegel- oder Kugelbund, Gewindeart) den Serienteilen entsprechen. Die Angaben unter
den Punkten IIl. und IV. sind zu beachten.

Zentrierung: Die Montageanleitung ist zu beachten.

ZB02 Bei Verwendung von Distanzringen des Systems 2 ist die radseitig differenzierte Ausfiihrung
mit unterschiedlicher Anfasung (z.B.: /45 (Fase 4,5 x 45°) oder /65 (Fase 6,5 x 45°) zu
beachten. Es ist zu gewahrleisten, dass die entsprechende Anfasung am Rad stets groRer
ist, als die der Spurverbreiterung. Dies ist durch ein planes Anlegen des Distanzringes an der
Radanlageflache zu Gberprifen.

Auflagen und Hinweise fiir die Anderungsabnahme

. Die Einhaltung aller unter Punkt IV genannten Auflagen und Hinweise ist zu Uberprufen.

. Die Verwendbarkeit der Distanzringe fur nicht geprifte Rad-/Reifenkombinationen ist mit einem
Teilegutachten nachzuweisen oder muss im Rahmen einer Begutachtung nach StVZO §21 geprift
werden.

. Der maximale Abrollumfang darf bei allen Rad-/Reifenkombination maximal 2.390 mm betragen.

. Die Verwendung der Aluminium-Distanzringe in Verbindung mit Stahlradern ist nur zulassig, wenn

die Radauflageflache eine durchgehend plane Auflageflache aufweist.

. Die Spurweitenanderungen der gepriften Fahrzeugtypen liegen innerhalb von 2%.
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Auflagen und Hinweise fiir den Fahrzeughalter
. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht gepruft.
. Die unter Punkt 0. auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeflihrten Hinweise sind zu beachten.
3 Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
. Alle Befestigungselemente sind nach einer Fahrstrecke von ca. 100 km mit einem Drehmoment-

schliissel auf Anzugsfestigkeit zu Uberprifen. Fir geschraubte Distanzringe ist diese Uberpriifung
nach einer Fahrstrecke ca. 100 km zu wiederholen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurlickgestellt. Sie ist der zustandigen

Zulassungsbehodrde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter
zu melden. Folgendes Beispiel fir die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer | Feld | Eintragung

33 22 |ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. V/H: .../...R... AUF RAD
(...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-
TECHNIK GMBH****

V. Prufgrundlagen und Priifergebnisse

Die Priifungen wurden gemaR dem VdTUV — Merkblatt 751 ,Begutachtung von baulichen Veranderungen
an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Beriicksichtigung der Betriebsfestigkeit®, Ausgabe 08.2008
durchgefihrt.

o Betriebsfestigkeit und Biegeumlaufpriifung

Der Nachweis der Betriebsfestigkeit der Distanzringe erfolgte mittels Biegeumlaufprifung und
Festigkeitsuntersuchungen.

Die Durchfuhrung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw.
Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TUV SUD Automotive
Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 von 17.03.2009 gepriift.

o Fahrverhalten im leeren und beladenen Zustand

Das Priffahrzeug wurde in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifen-Kombinationen einer Fahr-
erprobung im teil- und vollbeladenen Zustand unterzogen, wobei die Freigéngigkeit der Rader, das Fahr-,
Brems- und Lenkverhalten sowie die Fahrstabilitét bei hoher Geschwindigkeit gepruft wurden.

Dabei konnten bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile unter verkehrsiblichen
Betriebsbedingungen keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des
Fahrzeuges festgestellt werden.

Kriterien des Fahrkomforts blieben bei der Prifung unberlcksichtigt.

Die Prifergebnisse entsprechen der genannten Prufgrundlage.
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VI. Anlagen

° keine

VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und
der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gliltigen Fassung
entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 102
42000752, TUV CERT-Zertifizierungsstelle der TUV AUSTRIA CERT GmbH) erbracht, dass er ein
Qualitatssicherungssystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 8 und die unter VI. aufgeflihrten Anlagen und darf nur im vollen
Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prifergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Priifobjekte.
Filderstadt, 19.04.2012
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Prifingenieur

Mt

Df.-Ing. MOCKEL
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Prufbericht

Nr. 12-TAAS-0388/MOE

Dieser Prifbericht dient als Arbeitsunterlage fiir amtlich anerkannte Sachverstandige oder
Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr bei der Anderungsabnahme nach § 19.3 StVZO von
Distanzscheiben in Verbindung mit Sonderradern und den zugehérigen Radbefestigungs-
teile.

Priufobjekt : Radbefestigungselemente flir Spurverbreiterung

durch Distanzringe
des Herstellers : SCC Fahrzeugtechnik GmbH
GewerbestraBe 11
D-91166 Georgensgmiind

0. Hinweise fur den amtlich anerkannten Sachverstandigen,
Prifer oder Priifingenieur

Dieser Prufbericht dient dem Nachweis der Verwendbarkeit von Radbefestigungsteilen fir
die Verwendung von Distanzscheiben in Verbindung mit Sonderradern.

Dieser Prufbericht enthalt alle gepriften Radbefestigungsteile sowie deren Zuordnung in
Abhangigkeit der Distanzscheibendicke, die fir die Montage von Sonderradern in
Verbindung mit Spurverbreiterungen zu verwenden sind.

Dieser Priifbericht enthalt weiterhin alle Sonderrader, die im Rahmen der Anderungs-
abnahme nach §19.3 StVZO fiir Spurverbreiterungen montiert werden kénnen.

Dieser Prufbericht hat nur Giltigkeit in Verbindung mit einem Teilegutachten fur
Distanzringe der Fa. SCC Fahrzeugtechnik GmbH und ist bei der Anderungsabnahme der
Spurverbreiterung vorzulegen.
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. Beschreibung des Priifgegenstandes

Art . Radschrauben, Radmuttern und Randelbolzen zur Befestigung von
Spurverbreiterungen

1.1 Technische Beschreibung

Radschrauben einteilig :  Radschrauben aus Stahl mit kegel- oder kugelférmiger Zentrierung
oder Flachbund; Festigkeitsklasse 10.9 oder héher.

Radschrauben zweiteilig : Radschrauben aus Stahl mit kegel- oder kugelférmiger Zentrierung
mit axialem Freimal zur Mittelachse; Festigkeitsklasse 10.9 oder
héher.

Radmuttern :  Radmuttern aus Stahl mit kegel- oder kugelférmiger Zentrierung oder
Flachbund; Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9.

Randelbolzen . Randelbolzen aus Stahl mit Randelung entsprechend der vom
Fahrzeughersteller montierten Serienteile; Festigkeitsklasse 10.9 oder
héher.

Anzugsmoment . Entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers zur Befestigung
der Rader.

1.2  gepriifte Radbefestigungsteile

Schaft- | o Lliissel-
Ausfiihrung Art.-Nr. Gewinde Kopfform Lange .
weite
[mm]
M1415KE287 28
M1415KE307 30
M1415KE327 32
M1415KE357 35
M1415KE387 38
Radschraube, M1415KE407 . 40
einteilig M1415KE427 M14x1,5 Kegel 60 42 7
M1415KE457 45
M1415KE477 47
M1415KE537 53
M1415KE557 55
M1415KEB07 60
M1415KE252 25
M1415KE272 27
M1415KE302 30
Radschraub M1415KE352 Kugelbund, 35
ae?rfteriﬁ“ & M1415KE402 M14x1,5 Radius R12 40 17
g M1415KE452 (D=24) 45
M1415KE472 47
M1415KE502 50
M1415KE602 60
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Schaft- | s chliissel-
Ausfiihrung Art.-Nr. Gewinde Kopfform Lange .
weite
[mm]
M1415KE274 27
M1415KE334 33
M1415KE384 38
Radschraube M1415KE404 Kugelbund 40
cinteili ’ M1415KE434 M14x1,5 Radius R14 43 17
9 M1415KE474 (D=28mm) 47
M1415KE504 50
M1415KE554 55
M1415KE604 60
1.3  zuldssige Sonderrader
Anzugs- .
Hersteller Handelsmarke | Felgentyp Gen.-Nr. Gewinde | moment | BG”
[Nm]
Alutec Black Sun ABE 48725 M14x1,5 130 07
Le'Chtgr?]fﬂfe'ge” Alutec BS858 ABE 48725 M14x1,5 140 05
GT39 11-0129-A03-V02 M14x1,5 130 02
10-0090-A14-V03
GT28017 10-0090-A15-V03 M14x1,5 140 02
Gewe 10-0165-A08-V03
Reifengrokhandel ASA GT28518 | 40.0165-A00-voz | M14x1.5 | 140 | 02
GmbH 11-0129-A02-V02
GT39 11-0129-A04-V02 M14x1,5 140 02
11-0129-A06-V02
GT30 11-0472-A01-V02 M14x1,5 140 02
ATS
Leichtmetallrader ATS Champion 55-008910-A13- M14x1,5 130 03
VTGAO1
Gmbh
ATS
Leichtmetallrader ATS Racelight 55-090210-A07- M14x1,5 130 03
Gmbh VTGAO1
Borbet Vertriebs Borbet CC 70640 ABE 46719 M14x1,5 140 03
GmbH CW3-9020 ABE 48487 M14x1,5 150 02
B21-808 ABE 46952 M14x1,5 140 04
Brock Allov Wheels B29-757 ABE 48566 M14x1,5 140 04
GmgH Brock B29-808 ABE 48567 M14x1,5 140 04
B30-808 ABE 48670 M14x1,5 140 04
B30-809 ABE 48640 M14x1,5 140 02
0.Z. SPA 0.z 01882 11-8084-A02-V02 M14x1,5 130 06
Kautschuk-
Thomason TN4-8519 07-0006-A07-V06 M14x1,5 130 03
Verwertungs GmbH
") BG: Befestigungsgruppe
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1.4 Zuordnung der Radbefestigungsteile
BG" Spurverbreiterung pro Rad in mm
0 3 bis 4 5 bis 7 8 bis 10 11 bis 12
01 M1415KE277 | M1415KE307 | M1415KE327 | M1415KE357 | M1415KE387
13 bis 14 15 bis 17 18 bis 19 20 bis 22 23 bis 25
M1415KE407 | M1415KE427 | M1415KE457 | M1415KE477 | M1415KE507
0 3 4 bis 6 7 bis 9 10 bis 11
02 M1415KE287 | M1415KE307 | M1415KE327 | M1415KE357 | M1415KE387
12 bis 13 14 bis 16 17 bis 18 19 bis 21 22 bis 25
M1415KE407 | M1415KE427 | M1415KE457 | M1415KE477 | M1415KE507
0 3 bis 4 5bis 7 8 bis 9 10 bis 11
03 M1415KE307 | M1415KE327 | M1415KE357 | M1415KE387 | M1415KE407
12 bis 14 15 bis 16 17 bis 19 20 bis 22 22 bis 25
M1415KE427 | M1415KE457 | M1415KE477 | M1415KE507 | M1415KE537
0 3 bis 4 5 bis 6 7 bis 8 9 bis 12
04 M1415KE327 | M1415KE357 | M1415KE387 | M1415KE407 | M1415KE427
12 bis 13 14 bis 16 17 bis 19 20 bis 21 22 bis 25
M1415KE457 | M1415KE477 | M1415KE507 | M1415KE537 | M1415KE557
0 3 4 bis 5 6 bis 7 8 bis 10
05 M1415KE357 | M1415KE387 | M1415KE407 | M1415KE427 | M1415KE457
11 bis 12 13 bis 15 16 bis 18 19 bis 20 25 bis 30
M1415KE477 | M1415KE507 | M1415KES37 | M1415KE557 | M1415KE607
0 3 bis 4 5 bis 10 11 bis 15 16 bis 20
06 M1415KU292 | M1415KU322 | M1415KU352 | M1415KU402 | M1415KU452
21 bis 25
M1415KU502
0 bis 5 6 bis 10 11 bis 12 13 bis 15 16 bis 19
07 M1415KU274 | M1415KU334 | M1415KU384 | M1415KU404 | M1415KU434
20 bis 22 23 bis 27 28 bis 30
M1415KU474 | M1415KU504 | M1415KU554
") BG: Befestigungsgruppe
Il. Hinweise
1.1 Hinweise fiir den Hersteller
. Eine Kopie dieses Priifberichtes ist mit den Teilen mitzuliefern, soweit dies in einem Teilegutachten
bezugnehmend gefordert ist.
. Mit der Beigabe des Priifberichtes bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Priifmuster
und Handelsware.
1.2 Hinweise fiir den Einbau
o Vor Einbaubeginn ist zu prifen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Prifberichtes

enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Anzahl der tragenden Gewindelange
und die Zentrierung zu vergleichen.
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Zur Montage gesteckter Distanzscheiben ist folgendes zu beachten:

¢ die verwendeten Radbefestigungsteile missen den Angaben der Tabelle unter Pkt. 1.3 entsprechen;

o die erforderliche Schaft- bzw. Gewindelange der Radschrauben bzw. —bolzen sind einzuhalten;

e die vorgeschriebenen Anzugsmomente laut Herstellerangabe sind genau zu beachten.

Hinweise fur den Fahrzeughalter

Die unter Punkt 0. auf Seite 1 dieses Prifberichtes aufgefliihrten Hinweise sind zu beachten.

Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

Alle Befestigungselemente sind nach einer Fahrstrecke von ca. 100 km mit einem Drehmoment-

schlissel auf Anzugsfestigkeit zu Uberpriifen. Fir geschraubte Distanzringe ist diese Uberpriifung
nach einer Fahrstrecke ca. 100 km zu wiederholen.

Prifgrundlagen und Priifergebnisse

Die Priifungen wurden gemaR dem VdTUV — Merkblatt 751 ,Begutachtung von baulichen Veranderungen

an M-

und N-Fahrzeugen unter besonderer Berlicksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 08.2008

durchgefuhrt.

V.1

Betriebsfestigkeit und Biegeumlaufpriifung

Der Nachweis der Betriebsfestigkeit der Radbefestigungsteile unterliegt dem Hersteller nach den derzeit
glltigen Vorschriften zur Einhaltung der Festigkeitsklassen.

Die Prifergebnisse entsprechen der genannten Prufgrundlage.

V.

Anlagen

keine
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VI. Schlussbescheinigung

Die Fahrzeuge entsprechen nach der Umristung unter Beachtung der in diesem Prifbericht genannten
Festlegungen und Hinweise den Vorschriften der StVZO in der heute giltigen Fassung.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 102
42000752, TUV CERT-Zertifizierungsstelle der TUV AUSTRIA CERT GmbH) erbracht, dass er ein
Qualitatssicherungssystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhalt.

Der Prifbericht umfasst die Seiten 1 bis 6 und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben
werden.

Der Prifbericht verliert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem zur Priifung vorgestellten Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile
beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Die Priifergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekte.

Filderstadt, 19.04.2012
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Benannt von der Benennungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

V2
il
Benennungsstelle

Benannter TD
KBA-P 00055-00

Prifingenieur

Mt

Df.-Ing. MOCKEL
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