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Hersteller : SCC Fa_hrzeugtechnik GmbH D0 o

A-1230 Wien
Manufacturer www.tuv.at

Type L 12XXX, 13XXX, 10XXX AUSTRIA

Type
Prifgegenstand  :  Spurverbreiterung durch Distanzscheiben PBV-TAA-000 Rev. 00

Subject Track widening by wheel spacers

Teilegutachten

TGAArt 6.1

Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

Uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalem Ein- oder Anbau von Teilen
gemal § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fur den Anderungsumfang :Spurverbreiterung durch Distanzscheiben
Typ (System) 1 12XXX; 13XXX; 10XXX

Ausflihrung(en) :System 2; System 4; System 5

des Herstellers :SCC Fahrzeugtechnik GmbH

Gewerbestralie 11
D-91166 Georgensgmiind
DEUTSCHLAND

Verwendungsbereich : Mercedes C-Klasse (Typ R2CW)

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestiatigung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziiglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefihrt und
bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden
Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer einer Technischen
Priifstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur
Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitfilhren von Dokumenten

Nach der durchgefiihrten Anderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeug-

papieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter
Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehorde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Anderungsabnahme zu beantragen.
Weitere Festlegungen sind der Anderungsabnahme zu entnehmen.
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Aktenzeichen /File number
21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
Deutschstrale 10

TUVY

Hersteller SCC Fahrzeugtechnik GmbH A 1230 Wien
Type 12XXX, 13XXX, 10XXX wwtwvat - AUSTRIA
Priifgegenstand Spurverbreiterung durch Distanzscheiben PBV-TAA-000 Rev. 00
Subject Track widening by wheel spacers
I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller Mercedes

Handelsbezeichnung C-Klasse

Fahrzeugtyp R2CW

ABE-Nr./EG-BE-Nr. €1*2018/858*00016*..

Ausflihrungen siehe Pkt. VI (Anlagen)

Beschreibung der Distanzscheiben

Art

Typ (System)

Ausfuhrungen

System 2:

System 4:

System 5:

Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung

Ort der Kennzeichnung

Abmessungen

Zulassige Radlast [kg]

Gewicht

Werkstoff

Korrosionsschutz

Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 2 verschiedenen
Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an
Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2

10XXX (System 5)

12XXX (System 2);
13XXX (System 4);

Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit I&ngeren
Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder
Drahtgewindeeinsatz (z.B. Heli Coil) zur Radbefestigung mit
und Ohne Zentrierung; Befestigung Distanzscheibe an der
Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -muttern;
Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels
Serienradschrauben.

Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit langeren
Radschrauben bzw. Stehbolzen; ohne wiederholter Zentrierung.

Hersteller, Typ und Ausfiihrung

Pragung

Auf der Ring-Mantelflache

Siehe nachfolgende Tabelle A

Max. geprifte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende
Tabelle A

Max. zuldssige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausfihrung und Dicke
AlICuMgPb, wahlweise AIMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5

Ohne, wahlweise eloxiert

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH

Benannter Technischer Dienst (KBA, NSAI)
Designated technical service (KBA, NSAI)

Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle (AkkA)
Accredited Testing & Inspection body
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Tabelle A
Typ Dicke System Lochzahl/ Mittenloch Auflen-DM | Maximal
[mm] Lochreis [mm] [mm] Zulassige
[mm] Radlast [kg]

10275 3 5 112/5 66,6 158,5 1250

10423 4 5 112/5 66,6 158,5 1250

10213 5 5 112/5 66,6 158,5 1250

10434 6 5 112/5 66,6 158,5 1250

10030 7 5 112/5 66,6 158,5 1250

10395 8 5 112/5 66,6 158,5 1250

10298 10 5 112/5 66,6 158,5 1250

10491 12 5 112/5 66,6 158,5 1250

10161 13 5 112/5 66,6 158,5 1250

10068 15 5 112/5 66,6 158,5 1250

10438 16 5 112/5 66,6 158,5 1250

10137 18 5 112/5 66,6 158,5 1250

10139 20 5 112/5 66,6 158,5 1250

12417 5 2 112/5 66,6 158,5 1250

12443 5 2 112/5 66,6 158,5 1250

12286 7 2 112/5 66,6 158,5 1250

12543 8 2 112/5 66,6 158,5 1250

12060 9 2 112/5 66,6 158,5 1250

12168 10 2 112/5 66,6 158,5 1250

12717 11 2 112/5 66,6 158,5 1250

12025 12 2 112/5 66,6 158,5 1250

12061 13 2 112/5 66,6 158,5 1250

12711 14 2 112/5 66,6 158,5 1250

12169 15 2 112/5 66,6 158,5 1250

12372 16 2 112/5 66,6 158,5 1250

12377 17 2 112/5 66,6 158,5 1250

12521 18 2 112/5 66,6 158,5 1250

12432 19 2 112/5 66,6 158,5 1250

12170 20 2 112/5 66,6 158,5 1250

12686 24 2 112/5 66,6 158,5 1250

12171 25 2 112/5 66,6 158,5 1250

13250 20 4 112/5 66,6 158,5 1250

13613 21 4 112/5 66,6 158,5 1250

13149 22 4 112/5 66,6 158,5 1250

13659 23 4 112/5 66,6 158,5 1250

13201 25 4 112/5 66,6 158,5 1250

13386 28 4 112/5 66,6 158,5 1250

13202 30 4 112/5 66,6 158,5 1250

13203 35 4 112/5 66,6 158,5 1250

13071 40 4 112/5 66,6 158,5 1250

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben fur System 2 bzw. 5, missen — abhangig
der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der
nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe
(System 4; (bzw. 13XXX) durfen ausschlie8lich die vom Hersteller
mitgelieferten Schrauben verwendet werden
(Achtung: Schraubenkopfhéhe bzw. Montagerichtung beachten), Die
Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!
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Tabelle B

Dicke Distanzring 3-5 6-7 8-10 [12-13 15-16 | 18-20 24-25 --

[mm]

Radschraube M14x1,5 | 33 35 38 40 43 47 52 --

Kugelbund Radius 14 -
Schaftlange [mm] Art-
Nr. M1415KU__ 4

Hinweis: Schraubenldngen flr nicht angefuhrte Distanzscheibendicken mussen entsprechend
extrapoliert werden. Radschrauben missen hinsichtlich der Festigkeitsklasse grundsatzlich 10.9
entsprechen.

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind
bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Rader einzuhalten.
Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von
Schlagschraubern ist nicht zulassig!

lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
Rad/Reifenkombinationen

. Grundséatzlich sind alle im Anhang angefihrten Serienrad-/ Reifenkombinationen verwendbar.

o Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angefuhrten
Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb
der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgrofie) bei Beriicksichtigung folgender
Randbedingungen:

Fur die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusatzliche
Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

. Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Rad-/Reifenkombinationen sind die
Freigangigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und
gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu priifen.

Lenkung

. Die Distanzscheiben wurden mit serienmafiger Lenkung geprift. Bei Fahrzeugen mit gednderter
Lenkanlage ist eine gesonderte Prifung durchzufiihren.

Fahrwerk

. Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprift. Bei Fahrzeugen mit gedndertem
Fahrwerk ist eine gesonderte Prifung durchzuflhren. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit
geandertem Endanschlag (d.h. mit VergréRerung des Einfederwegs) mussen hinsichtlich ihrer
Eignung uberpruft werden.
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IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise fiir den Hersteller

o Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem
Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei
Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.

. Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Prifmuster
und Handelsware.

Auflagen und Hinweise fiir den Einbau, die Anderungsabnahme und den Fahrzeughalter
. Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgefihrten Hinweise sind zu beachten.

. Vor Einbaubeginn ist zu prifen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens
enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis-
durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.

. Die laut Gutachten fur den jeweiligen Verwendungsbereich gepriften Anbaufalle ergeben sich aus
den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind
(Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades — Spurverbreiterung Distanzscheibe).

. Stahlrader sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.

. Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen
unterschreiten, sind die Freigangigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-
/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens)
erneut zu prifen.

. Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflachen am Fahrzeug und am Rad griindlich
Zu reinigen.
. Es ist vor endgiiltiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am

Rad vollstéandig plan aufliegt.

o Der Aullendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlageflache der verwendeten
Rader entsprechen.

. Es ist auf eine ausreichende Freigangigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-
Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.

. Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lasst und keine
Beschadigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch
Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen kénnen.

. Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten
Drehmomentschlissel auf Anzugsfestigkeit zu Uberprifen.

. Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt
erfolgen.
. Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugtypspezifischen Anlagen zu entnehmen.
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurtickgestellt. Sie ist der zustandigen
Zulassungsbehdrde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu
melden. Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld |Eintragung

22 ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH:

BEREIFUNG .../ ...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE),
KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prufgrundlagen und Priufergebnisse

Die Priifungen wurden gemal dem VdTUV — Merkblatt 751 ,Begutachtung von baulichen Veranderungen
an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berlicksichtigung der Betriebsfestigkeit®, Ausgabe 04.2021
durchgefiihrt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchfiihrung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw.
Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TUV SUD Automotive
Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 04.11.2020
gepruft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis
gepruft.

Es wurde keine Prifung der Fahrwerksfestigkeit durchgeflihrt, da die Spurverbreiterung an den gepriften
Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmalligen Spurweite
betragt.

Fahrverhalten und Anbaupriifung

Bei den durchgefiihrten Prifungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmafigen
Ausristung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die gepriiften Rad-/Reifenkombinationen haben
ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die
Freigangigkeit der Reifen ist bei den im Stralenverkehr tblichen Bedingungen gewahrleistet. Kriterien des
Fahrkomforts lagen der Prufung nicht zugrunde.

VI. Anlagen
Anlage | Inhalt Seiten
-zahl
MA BB | Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen 4
Distanzscheibensysteme
FA Hersteller / Verkaufsbezeichnung Typ Bemerkungen Seiten
-zahl
FA-01 Mercedes / C-Klasse R2CW ©172018/858°00016". 23
FA-02 | Mercedes / C-Klasse, C300e Rocw | ©172018/8587000167abNTO2 | 5
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH . . P . . I H
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VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und
der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gliltigen Fassung
entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111
000516, Zertifizierungsstelle der TUV AUSTRIAAUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein
Qualitatssicherungssystem gemafl Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhalt.

Das Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgefihrten Anlagen und darf nur im
vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prufergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekte.
Wien, 14.06.2022
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Prufingenieur

—F A

Friedrich FLEISCHER
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
Fahrzeughersteller MERCEDES ABE/EG-Nr. |e1*2018/858*00016" ..
Typ R2CW Lochkreis/-zahl [mm/-] |[112.0/5
Handelsbezeichnung | C-Klasse Mittenzentrierung [mm] | 66.5
Serienrad
61/2x17 ET 34.5
7x17 ET 44.5
71/2x18 ET 40.0
81/2x18 ET 52.0
71/2x19 ET 40.0
9x19 ET 58.1
Serien-Rad- [ Gesamt ET kW- Reifen-GroRe Auflagen-Reifen Auflagen
GroR .
rée [mm] Bereich Allgemein
61/2x17 |32.0-31.5 [125-125[195/60R17 90 [12Q; 5GA Heckantrieb; Limousine; 10B;
ET 34.5 125-150]205/55R17 95 [ 11A; 12A; 26P; 5HR 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
125-150|215/55R17 98 [ 11A; 12A; 26P
125-150|225/50R17 98 | 11A; 12A; 248; 24J; 26N;
26P
31.0-31.0 |125-125|195/60R17 90 [12Q; 5GA
125-150|205/55R17 95 [ 11A; 12A; 26P; 5HR
125-150|215/55R17 98 [ 11A; 12A; 26P
125-150|225/50R17 98 | 11A; 12A; 248; 24J; 26B;
26N
30.0-30.0 |125-125|195/60R17 90 [12Q; 5GA
125-150|205/55R17 95 [ 11A; 12A; 26P; 5HR
125-150]215/55R17 98 | 11A; 12A; 248; 26N; 26P
125-150|225/50R17 98 | 11A; 12A; 248; 24J; 26B;
26N
29.0-28.0 [125-125[195/60R17 90 |[5GA Heckantrieb; Limousine; 10B;
125-150]205/55R17 95 | 11A; 26P; 5HR 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
125-150]215/55R17 98 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P 76S
125 - 150 | 225/50R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
27.0-27.0 [125-125]195/60R17 90 [11A; 26P; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 26N; 26P; 5HR
125-150]215/55R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
125 - 150 | 225/50R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
26.0-25.0 [125-125]195/60R17 90 [11A; 26P; 5GA
125-150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P;
5HR
125-150]215/55R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
125-150 | 225/50R17 98 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;
27|

Stand 14.06.2022, FLS

Seite 1




Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

26J; 27B; 27H

AUSTRIA
Serien-Rad- [ Gesamt ET kW- Reifen-Grofe Auflagen-Reifen Auflagen
Grofy ;
foRe [mm] Bereich Allgemein
61/2x17 |24.0-24.0 |125-125[195/60R17 90 | 11A; 26P; 5GA Heckantrieb; Limousine; 10B;
ET 34.5 125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
5HR 76S
125 - 150 | 215/55R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
125 - 150 | 225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24J; 26B,;
26J; 271
23.0-23.0 [125-125|195/60R17 90 | 11A; 248; 26P; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5HR
125 - 150 | 215/55R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
125 - 150 | 225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 271
22.0-22.0 [125-125|195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;
271
125 - 150 | 225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 271
21.0-21.0 [125-125|195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;
271
125 - 150 | 225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
20.0-20.0 [125-125|195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5HR
125-150 | 215/55R17 98 | 11A; 244; 247; 24J; 26B;
26J; 271
125 - 150 | 225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
19.0-19.0 | 125- 125 |195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;
271; 5HR
125-150 | 215/55R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 271
125 - 150 | 225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
18.0-18.0 | 125- 125 | 195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;
271; 5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 271
125 - 150 | 225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;

Stand 14.06.2022, FLS
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

271

AUSTRIA
Serien-Rad- | Gesamt ET kW- Reifen-Grofe Auflagen-Reifen Auflagen
Grofe [mm] Bereich Allgemein
7x17 41.5-41.5 [125- 150 [205/55R17 95 |12Q; 5HR Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 44.5 125-150|215/55R17 98 [12A Limousine; 10B; 11B; 11G;
125-195|225/50R17 98 [12T 11H; 51A; 76S
41.0-41.0 [125- 150 [205/55R17 95 |12Q; 5HR
125-150|215/55R17 98 [12A
125 -195|225/50R17 98 | 11A; 12A; 26P
40.0-39.0 [125-125]|195/60R17 90 |12Q; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 [12Q; 5HR
125-150|215/55R17 98 [12A
125 - 195 225/50R17 98 | 11A; 12A; 26P
38.0-37.0 |125-125|195/60R17 90 [12Q; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 [12Q; 5HR
125 - 150 | 215/55R17 98 | 11A; 12A; 26P
125 - 195 225/50R17 98 | 11A; 12A; 26P
36.0-36.0 |125-125|195/60R17 90 [12Q; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 [12Q; 5HR
125 - 150 | 215/55R17 98 | 11A; 12A; 26P
125 - 195 225/50R17 98 | 11A; 12A; 248; 26N; 26P
35.0-35.0 |125-125|195/60R17 90 [12Q; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 [12Q; 5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 12A; 26P
125-195|225/50R17 98 | 11A; 12A; 248; 24J; 26N;
26P
34.0-34.0 |125-125|195/60R17 90 [12Q; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 12A; 26P; 5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 12A; 26P
125-195|225/50R17 98 | 11A; 12A; 248; 24J; 26N;
26P
33.0-33.0 |125-125|195/60R17 90 [12Q; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 12A; 26P; 5HR
125-150 | 215/55R17 98 | 11A; 12A; 248; 26N; 26P
125-195|225/50R17 98 | 11A; 12A; 248; 24J; 26B;
26N
32.0-31.0 |125-125|195/60R17 90 [12Q; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 12A; 26P; 5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 12A; 248; 24J; 26N;
26P
125-195|225/50R17 98 | 11A; 12A; 248; 24J; 26B;
26N
30.0-30.0 |125-125|195/60R17 90 [11A; 26P; 5GA Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 26P; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125-150|215/55R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N 11H; 12A; 51A; 76S
125 - 195 225/50R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
29.0-29.0 [125-125|195/60R17 90 [11A; 26P; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 26N; 26P; 5HR
125 - 150 | 215/55R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
125 - 195 225/50R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
28.0-27.0 [125-125|195/60R17 90 [11A; 26P; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P;
5HR
125-150|215/55R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
125-195|225/50R17 98 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;

Stand 14.06.2022,
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
Serien-Rad- [ Gesamt ET kW- Reifen-Grofe Auflagen-Reifen Auflagen
Grofy ;
foRe [mm] Bereich Allgemein
7x17 26.0-26.0 [125-125]|195/60R17 90 [11A; 26P; 5GA Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 44.5 125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N; Limousine; 10B; 11B; 11G;
5HR 11H; 12A; 51A; 76S
125 - 150 | 215/55R17 98 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N
125 -195|225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24J; 26B;
26J; 271
25.0-25.0 [125-125]|195/60R17 90 | 11A; 248; 26N; 26P; 5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;
271
125 -195|225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 271
24.0-24.0 [125-125|195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;
271
125-195|225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 271
23.0-23.0 [125-125|195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5HR
125-150 | 215/55R17 98 | 11A; 244; 247; 24J; 26B;
26J; 271
125-195|225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
22.0-22.0 [125-125|195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5HR
125-150 | 215/55R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 271
125-195|225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
21.0-21.0 [125-125|195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;
271; 5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 271
125 -195|225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
20.0-20.0 [125-125|195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J;
271; 5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
125 -195|225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27B; 27H

Stand 14.06.2022, FLS
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
Serien-Rad- | Gesamt ET kW- Reifen-Grofe Auflagen-Reifen Auflagen
Grofe [mm] Bereich Allgemein
7x17 19.0-19.0 | 125- 125 | 195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N; Allradantrieb; Heckantrieb;
5GA Limousine; 10B; 11B; 11G;
ET 44.5 125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 244; 247; 24J; 26B,; 11H; 12A; 51A; 76S
26J; 271; 5HR
125-150|215/55R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
125 -195|225/50R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27B; 27H
18.0-18.0 | 125- 125 | 195/60R17 90 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N;
5GA
125 - 150 | 205/55R17 95 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 271; 5HR
125-150 | 215/55R17 98 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
125-195|225/50R17 98 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27H
Serien-Rad- | Gesamt ET kW- Reifen-GroRe Auflagen-Reifen Auflagen
Grote ] Bereich Allgemein
71/2x18 |37.0-36.0 [125-195|225/45R18 95 |11A; 26P; 5HR Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 40.0 125 - 195 235/45R18 97 | 11A; 26P Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 760
37.0-36.0 [125-195|225/45R18 95 | 11A; 26P; 57E; 58W; GB5 | Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195|235/45R18 94 | 11A; 26P; 57E; YAR; YDA |Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76A; 760
35.0-35.0 [125-195|225/45R18 95 | 11A; 26P; 5HR Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 235/45R18 97 | 11A; 248; 26N; 26P Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 760
35.0-35.0 |125-195|225/45R18 95 [ 11A; 26P; 57E; 58W,; GB5 | Allradantrieb; Heckantrieb;
125-195|235/45R18 94 | 11A; 26N; 26P; 57E; YAR; |Limousine; 10B; 11B; 11G;
YDA
11H; 12A; 51A; 76A; 760
34.0-33.0 |125-195|225/45R18 95 [11A; 26P; 5HR Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195|235/45R18 97 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 760
34.0-33.0 | 125-195|225/45R18 95 [ 11A; 26P; 57E; 58W,; GB5 | Allradantrieb; Heckantrieb;
125-195|235/45R18 94 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; | Limousine; 10B; 11B; 11G;
YAR; YDA 11H; 12A; 51A; 76A; 760
32.0-32.0 |125-195|225/45R18 95 [ 11A; 248; 26N; 26P; 5HR | Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195|235/45R18 97 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 760
32.0-32.0 |125-195|225/45R18 95 [ 11A; 26N; 26P; 57E; 58W; | Allradantrieb; Heckantrieb;
GB5
125-195|235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; | Limousine; 10B; 11B; 11G;
YAR; YDA 11H; 12A; 51A; 76A; 760
31.0-30.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125 - 195|235/45R18 97 [ 11A; 248; 24J; 26B; 26N Limousine; 10B; 11B; 11G;

11H; 12A; 51A; 760

Stand 14.06.2022,

FLS
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
Serieq-Rad- Gesamt ET kW- Reifen-Groflle Auflagen-Reifen Auflagen
Grofe [mm] Bereich Allgemein
71/2x18 [31.0-30.0 [125-195(225/45R18 95 |11A; 24J; 26N; 26P; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 40.0 58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 11H;
YAR; YDA 12A; 51A; 76A; 760
29.0-28.0 |125-195|225/45R18 95 |11A; 248; 24J; 26B; 26N; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 760
29.0-28.0 |125-195|225/45R18 95 |11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 11H;
YAR; YDA 12A; 51A; 76A; 760
27.0-26.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J; Limousine; 10B; 11B; 11G;
271
11H; 12A; 51A; 760
27.0-25.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125-195(235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 11H;
YAR; YDA 12A; 51A; 76A; 760
25.0-25.0 [125-195|225/45R18 95 |[11A; 248; 24J; 26B; 26N; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125-195 | 235/45R18 97 | 11A; 244, 247; 24J; 26B; Limousine; 10B; 11B; 11G;
26J; 271 11H; 12A; 51A; 760
24.0-23.0 [125-195|225/45R18 95 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J; Allradantrieb; Heckantrieb;
271; 5SHR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H;
26J; 271 12A; 51A; 760
24.0-22.0 [125-195|225/45R18 95 [ 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 [ 235/45R18 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 11H;
YAR; YDA 12A; 51A; 76A; 760
22.0-22.0 [125-195|225/45R18 95 | 11A; 244; 247, 24J; 26B; Allradantrieb; Heckantrieb;
26J; 271; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H;
26J; 27H; 271 12A; 51A; 760
21.0-20.0 [125-195(225/45R18 95 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; Allradantrieb; Heckantrieb;
26J; 271; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H;
26J; 27H; 271 12A; 51A; 760
21.0-18.0 |125-195|225/45R18 95 |11A; 24C; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 12A; 51A; 76A; 760
YAR; YDA
19.0-18.0 [125-195|225/45R18 95 | 11A; 244; 247, 24C; 26B; Allradantrieb; Heckantrieb;
26J; 27H; 271; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 12A; 51A; 760
26J; 27B; 27H
Stand 14.06.2022, FLS Seite 6




Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

81/2x18
ET 52.0

AUSTRIA
49.0-45.0 [125-195(245/40R18 97 |12Q; 57F; GB5 Allradantrieb; Heckantrieb;
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 51A; 76B; 760
44.0-43.0 |125-195|225/45R18 95 |12Q; 5HR Allradantrieb; Heckantrieb;
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 51A; 760
44.0-37.0 |125-195|245/40R18 97 | 11A; 248; 57F; GB5 Allradantrieb; Heckantrieb;
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B; 760
44.0-43.0 |125-195|225/45R18 95 |57E; 58W; GB5 Allradantrieb; Heckantrieb;
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76A; 760
42.0-42.0 |125-195|225/45R18 95 |11A; 26P; 5HR Allradantrieb; Heckantrieb;
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 760
42.0-42.0 |125-195|225/45R18 95 |11A; 26P; 57E; 58W; GB5 | Allradantrieb; Heckantrieb;
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76A; 760
41.0-41.0 |125-195|225/45R18 95 |11A; 26P; 5HR Allradantrieb; Heckantrieb;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 26P Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 760
41.0-41.0 |125-195|225/45R18 95 |11A; 26P; 57E; 58W; GB5 | Allradantrieb; Heckantrieb;
125 -195|235/40R18 95 | 11A; 26N; 26P; 57E; 689 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 26P; 57E; YAR; YDA | 11H; 12A; 51A; 76A; 760
40.0-40.0 [125-195|225/45R18 95 [ 11A; 26P; 5HR Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 235/45R18 97 | 11A; 248; 26N; 26P Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 760
40.0-40.0 [125-195|225/45R18 95 | 11A; 26P; 57E; 58W; GB5 | Allradantrieb; Heckantrieb;
125-195|235/40R18 95 | 11A; 26N; 26P; 57E; 689 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 26N; 26P; 57E; YAR; | 11H; 12A; 51A; 76A; 760
YDA
39.0-38.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 26P; 5HR Allradantrieb; Heckantrieb;
125 -195|235/45R18 97 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 760
39.0-39.0 | 125-195|225/45R18 95 | 11A; 26P; 57E; 58W; GB5 [ Allradantrieb; Heckantrieb;
125 -195 [ 235/40R18 95 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; Limousine; 10B; 11B; 11G;
689
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 11H; 12A; 51A; 76A; 760
YAR; YDA
38.0-38.0 | 125-195|225/45R18 95 | 11A; 26P; 57E; 58W; GB5 [ Allradantrieb; Heckantrieb;
125 -195(235/40R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Limousine; 10B; 11B; 11G;
689
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 11H; 12A; 51A; 76A; 760
YAR; YDA
37.0-37.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 248; 26N; 26P; 5SHR Allradantrieb; Heckantrieb;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 245/40R18 97 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N 11H; 12A; 51A; 760
37.0-37.0 |125-195(225/45R18 95 | 11A; 26N; 26P; 57E; 58W; [ Allradantrieb; Heckantrieb;
GB5
125 -195 [ 235/40R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Limousine; 10B; 11B; 11G;
689
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 11H; 12A; 51A; 76A; 760
YAR; YDA
125 -195 | 245/40R18 93 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;

688

Stand 14.06.2022, FLS
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

81/2x18
ET 52.0

AUSTRIA
36.0-35.0 |125-195(225/45R18 95 | 11A; 248; 24J; 26N; 26P; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125 - 195 | 235/45R18 97 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 11H; 12A; 51A; 760
271
36.0-35.0 |125-195(245/40R18 97 | 11A; 24M; 271; 57F; GB5 Allradantrieb; Heckantrieb;
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B; 760
36.0-35.0 |125-195[225/45R18 95 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
125 -195 [ 235/40R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 12A; 51A; 76A; 760
689
125 -195(235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;
YAR; YDA
125 -195(245/40R18 93 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E;
688
34.0-34.0 |125-195(225/45R18 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125-195 | 235/45R18 97 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 24J; 26B; 11H; 12A; 51A; 760
26J; 271
125 - 195 [ 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
34.0-32.0 |125-195(245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 271; 57F; Allradantrieb; Heckantrieb;
GB5
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B; 760
34.0-34.0 [125-195|225/45R18 95 |[11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
125 -195 [ 235/40R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 12A; 51A; 76A; 760
689
125 -195(235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;
YAR; YDA
125-195(245/40R18 93 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E;
688
125 - 195 [ 255/40R18 95 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
68C
33.0-33.0 |125-195(225/45R18 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125 - 195 | 235/45R18 97 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H; 12A; 51A; 760
26J; 271
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
33.0-33.0 |125-195[225/45R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195(235/40R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 11H;
689 12A; 51A; 76A; 760
125 -195(235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;
YAR; YDA
125 -195 | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
688
125 -195 [ 255/40R18 95 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;

68C

Stand 14.06.2022, FLS
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

81/2x18
ET 52.0

AUSTRIA
32.0-32.0 |125-195|225/45R18 95 |[11A; 248; 24J; 26B; 26N; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125 - 195 | 235/45R18 97 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J; Limousine; 10B; 11B; 11G;
271
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H; 12A; 51A; 760
26J; 271
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27B; 27H
32.0-30.0 |125-195|225/45R18 95 |[11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195|235/40R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 11H;
689 12A; 51A; 76A; 760
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E;
YAR; YDA
125 -195|245/40R18 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
688
125 -195 | 255/40R18 95 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
68C
31.0-31.0 |125-195(225/45R18 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J; Limousine; 10B; 11B; 11G;
271
125-195(245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H; 12A; 51A; 760
26J; 27H; 271
125 -195 [ 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27B; 27H
31.0-29.0 | 125-195(245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 27H; 271, Allradantrieb; Heckantrieb;
57F; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
12A; 51A; 76B; 760
30.0-30.0 |125-195(225/45R18 95 | 11A; 248; 24J; 26B; 26N; Allradantrieb; Heckantrieb;
5HR
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247, 24J; 26B; Limousine; 10B; 11B; 11G;
26J; 271 11H; 12A; 51A; 760
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27B; 27H
29.0-29.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J; Allradantrieb; Heckantrieb;
271; 5SHR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H;
26J; 271 12A; 51A; 760
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27H; 271
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27H
29.0-27.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195|235/40R18 95 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 11H;
689 12A; 51A; 76A; 760
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
YAR; YDA
125-195(245/40R18 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
688
125 - 195 [ 255/40R18 95 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;

68C

Stand 14.06.2022, FLS
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

81/2x18
ET 52.0

AUSTRIA
28.0-28.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J; Allradantrieb; Heckantrieb;
271; 5SHR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H;
26J; 271 12A; 51A; 760
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27B; 27H
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27H
28.0-27.0 |125-195|245/40R18 97 | 11A; 244; 247, 27B; 27H; Allradantrieb; Heckantrieb;
57F; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
12A; 51A; 76B; 760
27.0-27.0 [125-195|225/45R18 95 | 11A; 244; 247, 24J; 26B; Allradantrieb; Heckantrieb;
26J; 271; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H;
26J; 27H; 271 12A; 51A; 760
125-195 | 245/40R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B;
26J; 27B; 27H
125 -195 [ 255/40R18 99 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
26.0-25.0 [125-195(225/45R18 95 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; Allradantrieb; Heckantrieb;
26J; 271; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H;
26J; 27H; 271 12A; 51A; 760
125-195(245/40R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27H
125 -195 [ 255/40R18 99 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
26.0-24.0 [125-195|245/40R18 97 |[11A; 24D; 27B; 27H; 57F; | Allradantrieb; Heckantrieb;
GB5
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B; 760
26.0-18.0 |125-195|225/45R18 95 |11A; 24C; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58W; GB5 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195|235/40R18 95 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 11H;
689 12A; 51A; 76A; 760
125 -195|235/45R18 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
YAR; YDA
125 -195|245/40R18 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
688
125 -195 | 255/40R18 95 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
68C
24.0-24.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 244; 247, 24C; 26B; Allradantrieb; Heckantrieb;
26J; 27H; 271; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195|235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H;
26J; 27B; 27H 12A; 51A; 760
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27H
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;

27B; 27F

Stand 14.06.2022, FLS
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
81/2x18 [23.0-23.0 [125-195(225/45R18 95 |11A; 244; 247; 24C; 26B; Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 52.0 26J; 27H; 271; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;

125 - 195 | 235/45R18 97 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; 11H;
26J; 27B; 27H 12A; 51A; 760
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
23.0-18.0 |125-195|245/40R18 97 | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; Allradantrieb; Heckantrieb;
GB5
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B; 760
22.0-22.0 |125-195|225/45R18 95 | 11A; 244; 247, 24C; 26B; Allradantrieb; Heckantrieb;
26J; 27H; 271; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195|235/45R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 11H;
27B; 27H 12A; 51A; 760
125 -195 | 245/40R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
21.0-20.0 [125-195(225/45R18 95 | 11A; 244; 247; 24C; 26B; Allradantrieb; Heckantrieb;
26J; 27B; 27H; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 | 235/45R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 11H;
27B; 27H 12A; 51A; 760
125 - 195 | 245/40R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
19.0-18.0 [125-195|225/45R18 95 [11A; 24C; 24D; 26B; 26J; Allradantrieb; Heckantrieb;
27B; 27H; 5HR Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 -195 (235/45R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 11H;
27B; 27F 12A; 51A; 760
125 - 195 | 245/40R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
125 -195 | 255/40R18 99 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J;
27B; 27F
Serien-Rad- | Gesamt ET kW- Reifen-Grofe Auflagen-Reifen Auflagen
Grofie b)) Bereich Allgemein
71/2x19 |[37.0-33.0 [125-195|225/40R19 93 [ 11A; 26P; 57E; 58X; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 40.0 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76A
32.0-32.0 |125-195|225/40R19 93 | 11A; 26N; 26P; 57E; 58X; Allradantrieb; Heckantrieb;
GA4
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76A
31.0-30.0 |125-195|225/40R19 93 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
12A; 51A; 76A
29.0-25.0 |125-195|225/40R19 93 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
12A; 51A; 76A

Stand 14.06.2022,

FLS
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
Serien-Rad- | Gesamt ET kW- Reifen-Grofe Auflagen-Reifen Auflagen
Grofe [mm] Bereich Allgemein
71/2x19 [24.0-22.0 [125-195(225/40R19 93 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 40.0 58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
12A; 51A; 76A
21.0-18.0 |125-195|225/40R19 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
12A; 51A; 76A
9x19 55.1-54.0 |125-195|255/35R19 96 | 57F; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 58.1 125 - 195 | 265/35R19 98 | 57F; 67H Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B
53.0-51.0 |125-195|255/35R19 96 | 57F; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 248; 57F; 67H Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B
50.0-47.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 248; 57F; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 248; 57F; 67H Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B
46.0 -46.0 [125- 195 | 255/35R19 96 | 11A, 248; 57F; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 248; 271; 57F; 67H Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B
45.0-44.0 [125-195|255/35R19 96 | 11A, 248; 57F; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 24M; 271; 57F; 67H Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B
43.0-43.0 [125-195|255/35R19 96 | 11A,; 248; 57F; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 244; 247; 271; 57F; 67H | Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B
42.0-42.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 24M; 271; 57F; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 244; 247; 271; 57F; 67H | Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76B
42.0-41.0 |125-195|225/40R19 93 | 11A; 26P; 57E; 58X; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76A
41.0-41.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 24M; 271; 57F; GA4 Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 244; 247; 27H; 271, Limousine; 10B; 11B; 11G;
57F; 67H 11H; 12A; 51A; 76B
40.0-39.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 244; 247; 271; 57F; GA4 | Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 244; 247; 27H; 271, Limousine; 10B; 11B; 11G;
57F; 67H 11H; 12A; 51A; 76B
40.0-40.0 |125-195|225/40R19 93 [ 11A; 26N; 26P; 57E; 58X; Allradantrieb; Heckantrieb;
GA4
Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 76A
39.0-39.0 |125-195|225/40R19 93 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
11H;
12A; 51A; 76A
38.0-38.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 244; 247; 271; 57F; GA4 | Allradantrieb; Heckantrieb;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 244; 247; 27B; 27H; Limousine; 10B; 11B; 11G;
57F; 67H 11H; 12A; 51A; 76B
38.0-38.0 |125-195|225/40R19 93 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 235/40R19 96 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 11H;
67H; YDB 12A; 51A; 76A

Stand 14.06.2022,

FLS
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Anlage: FA-01

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

58G; XFO

AUSTRIA
Serieq-Rad- Gesamt ET kW- Reifen-Grolle Auflagen-Reifen Auflagen
Grofe [mm] Bereich Allgemein
9x19 37.0-36.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 244; 247; 27H; 271, Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 58.1 57F; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 244; 247; 27B; 27H; 11H;
57F; 67H 12A; 51A; 76B
37.0-36.0 |125-195|225/40R19 93 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 235/40R19 96 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 11H;
67H; YDB 12A; 51A; 76A
35.0-35.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 244; 247; 27H; 271, Allradantrieb; Heckantrieb;
57F; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 24D; 27B; 27H; 57F; 11H;
67H 12A; 51A; 76B
35.0-33.0 |125-195(225/40R19 93 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 235/40R19 96 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 11H;
67H; YDB 12A; 51A; 76A
34.0-34.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 244, 247; 27B; 27H; Allradantrieb; Heckantrieb;
57F; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 24D; 27B; 27H; 57F; 11H;
67H 12A; 51A; 76B
33.0-33.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 244, 247; 27B; 27H; Allradantrieb; Heckantrieb;
57F; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 11H;
67H 12A; 51A; 76B
32.0-30.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 24D; 27B; 27H; 57F; Allradantrieb; Heckantrieb;
GA4
125 - 195 [ 265/35R19 98 | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; Limousine; 10B; 11B; 11G;
67H
11H; 12A; 51A; 76B
32.0-32.0 |125-195(225/40R19 93 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 235/40R19 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 11H;
67H; YDB 12A; 51A; 76A
31.0-30.0 | 125-195(225/40R19 93 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 235/40R19 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 11H;
67H; YDB 12A; 51A; 76A
125 - 195 | 255/35R19 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
58G; XFO
29.0-18.0 |125-195|255/35R19 96 | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; Allradantrieb; Heckantrieb;
GA4
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; Limousine; 10B; 11B; 11G;
67H
11H; 12A; 51A; 76B
29.0-29.0 |125-195|225/40R19 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 235/40R19 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 11H;
67H; YDB 12A; 51A; 76A
125 - 195 | 255/35R19 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;

Stand 14.06.2022, FLS
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Anlage: FA-01

I
Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1 ’ u V

AUSTRIA
Serien-Rad- | Gesamt ET kW- Reifen-Grofe Auflagen-Reifen Auflagen
Grofy ;
rélte [mm] Bereich Aligemein
9x19 28.0-18.0 (125 - 195|225/40R19 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; Allradantrieb; Heckantrieb;
ET 58.1 58X; GA4 Limousine; 10B; 11B; 11G;
125 - 195 | 235/40R19 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 11H;
67H; YDB 12A; 51A; 76A
125 - 195 | 255/35R19 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
58G; XFO
125 - 195 | 265/35R19 98 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
XF1
Auflagen

10B ) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme
der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die fir M+S Reifen zuldssige
Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfuhrer sinnféllig anzugeben und im Betrieb nicht zu
Uberschreiten.Die zulassige Achslast des Fahrzeuges darf nicht gréR3er sein als das Zweifache der auf
Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berticksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.

11A) Der vorschriftsmafRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen
oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B ) Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrofe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengré3en in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw.
der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann
nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

11G ) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern mul} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen
die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.

11H ) Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht Ianger als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafligen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dafy
nur Reifen mit gleich groem Abrollumfang zulassig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fur den hier aufgefuhrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistmoglichkeit im Gutachten aufgeflihrt ist.
Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

12K ) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fiir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).

12Q ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschlieBlich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, méglich.
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12T ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des
Fahrzeuges genannt wird, moglich.

244 ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moéglichen Betriebsmalies
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

247 ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass
die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal moglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

248 ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach
Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es
moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination
muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite
des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24C ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximal moglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24D ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximal moglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24J ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moéglichen Betriebsmalies
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24M ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

26B ) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

26J ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-
Kombination herzustellen.

26N ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-
Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04
fache Nennbreite des Reifens) herzustellen
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26P ) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

27B ) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

27F ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-
Kombination herzustellen.

27H ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-
Kombination unter Berucksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04
fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

271) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfllgel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

51A ) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfllldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfllldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiiberwachungssystem zulassig.

51G ) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmafig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-
Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex,
das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des
Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengrofe zu beachten.

52J ) Diese ReifengrofRe ist nur mit M+S-Profil zulassig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

57E ) Die Verwendung der angegebenen Reifengréle ist auf dieser Radgrofie nur an der Vorderachse zulassig.
Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgré3e an der Hinterachse kombiniert werden. Die
erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse
montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

57F ) Die Verwendung der angegebenen ReifengréfRe ist auf dieser Radgréfie nur an der Hinterachse zulassig.
Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgré3e an der Vorderachse kombiniert werden. Die
erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse
montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

58E ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengrofRe:
Vorderachse: 245/30R20
Hinterachse: 295/25R20

Ist eine der beiden Reifengréfen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die
tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzuflihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.
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58G ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:

Vorderachse: 255/35R19

Hinterachse: 285/30R19
Ist eine der beiden Reifengréfen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die
tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzuflihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

58W ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

58X

~

Reifengrofe:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 285/35R18

Ist eine der beiden Reifengréfien im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die
tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzuflihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 285/35R18

Ist eine der beiden Reifengréfien im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die
tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzuflihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

5GA ) Die Verwendung dieser Reifengrofe ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen

Achslast von 1200kg.

5HI') Die Verwendung dieser Reifengrdfe ist nur zuldssig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zulassigen

Achslast von 1340kg.

5HR ) Die Verwendung dieser Reifengrdfe ist nur zuldssig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zuldssigen

Achslast von 1380kg.
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67H ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 235/40R19

Hinterachse: 265/35R19
Ist eine der beiden Reifengréfen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

67J ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 235/35R20

Hinterachse: 265/30R20
Ist eine der beiden Reifengréen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

688 ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 245/40R18

Hinterachse: 275/35R18
Ist eine der beiden Reifengréfien im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

689 ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 235/40R18

Hinterachse: 265/35R18
Ist eine der beiden Reifengréflen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.
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68C ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 255/40R18

Hinterachse: 285/35R18
Ist eine der beiden Reifengréfen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

76A ) Die Verwendung dieser Sonderrader ist nur an der Vorderachse zulassig.
76B ) Die Verwendung dieser Sonderrader ist nur an der Hinterachse zulassig.

760 ) Die Verwendung dieser Radgrofe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen, die serienmaRig laut COC-
Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgrofRe mit 19-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen grofieren Mindestdurchmesser erfordern.

76S ) Die Verwendung dieser Radgrofe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen, die serienmaRig laut COC-
Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgréfie mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen grofReren Mindestdurchmesser erfordern.

DBV ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 255/30R20

Hinterachse: 295/25R20
Ist eine der beiden Reifengréfen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

GA4 ) Es sind die serienmaligen Reifen-Kombinationen zulassig.
Reifengrofe:
Vorderachse: 225/40R19
Hinterachse: 255/35R19
Ist eine der beiden Reifengréfen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengrée zu beachten.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GB5 ) Es sind die serienmaligen Reifen-Kombinationen zulassig.
Reifengrofe:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 245/40R18
Ist eine der beiden Reifengréfien im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengrée zu beachten.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
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XFO0 ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 255/35R19
Hinterachse: 295/30R19

Ist eine der beiden Reifengréfen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufuhren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

XF1) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 265/35R19
Hinterachse: 305/30R19

Ist eine der beiden Reifengréen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

XFW )Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 265/40R18

Hinterachse: 295/35R18
Ist eine der beiden Reifengréfien im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

YA4 ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 255/30R20
Hinterachse: 305/25R20

Ist eine der beiden Reifengréflen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Stand 14.06.2022, FLS Seite 20



Anlage: FA-01 M—
Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1 ’ u

AUSTRIA

YAR ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 235/45R18

Hinterachse: 265/40R18
Ist eine der beiden Reifengréfen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

YDA ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 235/45R18

Hinterachse: 295/35R18
Ist eine der beiden Reifengréen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die
tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzuflihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

YDB ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 235/40R19

Hinterachse: 305/30R19
Ist eine der beiden Reifengréflen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die
tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den

Fahrzeugpapieren mitzuflihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Stand 14.06.2022, FLS Seite 21



Anlage: FA-02

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
Fahrzeughersteller MERCEDES ABE/EG-Nr. |e1*2018/858*00017*ab NT02
Typ R2CS Lochkreis/-zahl [nm/-] |112.0/5
Handelsbezeichnung | C-Klasse, C 300 e Mittenzentrierung [mm] |66.5

Serien-Rad-Grofle | ET [mm] kW - Bereich Bemerkungen
7x17 44,5 150 — 150 kW VA
8x17 49,5 150 — 150 kW HA

7% x18 40 150 — 150 kW VA
9x18 58 150 — 150 kW HA

Stand 13.06.2022, FL
Seite 1




Anlage:

FA-02
Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
Radgrolie: 17"

) ET kW- Reifen-GroRe Auflagen-Reifen Auflagen
Rad-GroRe | [mm] Sereiah Allgemein
7x17 41.5 - 150 - 225/50R17 94 | 57E; GCF C 300 e; Heckantrieb;

41.5 150 Hybrid;
Kombilimousine; 10B; 11B;
41.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 26P; 57E; GCF 11G; 11H; 12A; 51A; 76A;
41.0 150 76S; 97G
150 - 235/50R17 96 | 11A; 26P; 57E; 6BB
150
40.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 26P; 57E; GCF
40.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 26N; 26P; 57E; 6BB
150
39.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 26P; 57E; GCF
38.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 6BB
150
37.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 26P; 57E; GCF
37.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6BB
150
36.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 26N; 26P; 57E; GCF
36.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6BB
150
35.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; GCF
34.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6BB
150
33.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GCF
33.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6BB
150
32.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GCF
30.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6BB
150
29.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GCF
29.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 6BB
150

Stand 13.06.2022, FL
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Anlage: FA-02

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
) ET kW- Reifen-GroRe Auflagen-Reifen Auflagen
Rad-GroRe | [mm] Sereiah Allgemein
7x17 28.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; GCF | C 300 e; Heckantrieb;
26.0 150 Hybrid;
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 6BB | Kombilimousine; 10B; 11B;
150 11G; 11H; 12A; 51A; 76A,;
76S; 97G
25.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; GCF
24.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 6BB
150
8x17 46.5 - 150 - 245/45R17 99 | 57F; 5JK; GCF C 300 e; Heckantrieb;
42.0 150 Hybrid;
150 - 255/45R17 102 | 11A; 248; 57F; 6BB Kombilimousine; 10B; 11B;
150 11G; 11H; 12A; 51A; 76B;
76S; 97H
41.0 - 150 - 245/45R17 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GCF
38.0 150
150 - 255/45R17 102 | 11A; 248; 57F; 6BB
150
40.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E; GCF
39.0 150
38.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GCF
37.0 150
37.0 - 150 - 245/45R17 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GCF
36.0 150
150 - 255/45R17 102 | 11A; 24M; 271; 57F; 6BB
150
36.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GCF
35.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6BB
150
150 - 255/45R17 102 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 67E
150
35.0 - 150 - 245/45R17 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GCF
35.0 150
150 - 255/45R17 102 | 11A; 244; 247; 271; 57F; 6BB
150
34.0 - 150 - 245/45R17 99 | 11A; 248; 271; 57F; 5JK; GCF
34.0 150
150 - 255/45R17 102 | 11A; 244; 247; 271; 57F; 6BB
150

Stand 13.06.2022, FL
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Anlage: FA-02
Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
) ET kW- Reifen-GroRe Auflagen-Reifen Auflagen
Rad-GroRe | [mm] Sereiah Allgemein
8x17 34.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GCF | C 300 e; Heckantrieb;
34.0 150 Hybrid;
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 6BB | Kombilimousine; 10B; 11B;
150 11G; 11H; 12A; 51A; 76A,;
150 - 255/45R17 102 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 67E | 76S;
150 97G
33.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; GCF
31.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 6BB
150
150 - 255/45R17 102 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 67E
150
30.0 - 150 - 225/50R17 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; GCF
24.0 150
150 - 235/50R17 96 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 6BB
150
150 - 255/45R17 102 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 67E
150

Stand 13.06.2022, FL
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Anlage:

FA-02
Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
Radgrolie: 18"

ET kW- Reifen-Grolte Auflagen-Reifen Auflagen
Rad-GroBe | [mm] | perejoh Aligemein
71/2x18 |37.0- 150 - 225/45R18 95 | 11A; 26P; 57E; 58W; GA3 C 300 e; Heckantrieb;

36.0 150 Hybrid;
150 - 235/45R18 94 | 11A; 26P; 57E; YAR; YDA Kombilimousine; 10B; 11B;
150 11G; 11H; 12A; 51A; 76A;
760; 97G
35.0 - 150 - 225/45R18 95 | 11A; 26P; 57E; 58W; GA3
35.0 150
150 - 235/45R18 94 [ 11A; 26N; 26P; 57E; YAR;
150 YDA
34.0 - 150 - 225/45R18 95 | 11A; 26P; 57E; 58W; GA3
33.0 150
150 - 235/45R18 94 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E;
150 YAR; YDA
32.0- 150 - 225/45R18 95 [ 11A; 26N; 26P; 57E; 58W;
32.0 150 GA3
150 - 235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;
150 YAR; YDA
31.0 - 150 - 225/45R18 95 | 11A; 24J; 26N; 26P; 57E;
30.0 150 58W; GA3
150 - 235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;
150 YAR; YDA
29.0 - 150 - 225/45R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;
28.0 150 58W; GA3
150 - 235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;
150 YAR; YDA
27.0 - 150 - 225/45R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;
25.0 150 58W; GA3
150 - 235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; YAR;
150 YDA
24.0 - 150 - 225/45R18 95 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 58W;
24.0 150 GA3
150 - 235/45R18 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
150 YAR; YDA
9x18 55.0 - 150 - 255/40R18 99 |57F; 5JK; GA3 C 300 e; Heckantrieb;
54.0 150 Hybrid;
150 - 265/40R18 101 | 57F; YAR Kombilimousine; 10B; 11B;
150 11G; 11H; 12A; 51A; 76B;
150 - 275/35R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; 688 760;
150 97H
53.0 - 150 - 255/40R18 99 | 57F; 5JK; GA3
51.0 150
150 - 265/40R18 101 | 11A; 248; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; 688
150

Stand 13.06.2022, FL
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Anlage: FA-02

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
) ET kW- Reifen-GroRe Auflagen-Reifen Auflagen
Rad-GroRe | [mm] Sereiah Allgemein
9x18 50.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GA3 C 300 e; Heckantrieb;
50.0 150 Hybrid;
150 - 265/40R18 101 | 11A; 248; 57F; YAR Kombilimousine; 10B; 11B;
150 11G; 11H; 12A; 51A; 76B;
150 - 275/35R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; 688 760;
150 97H
49.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GA3
49.0 150
150 - 265/40R18 101 | 11A; 248; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 248; 271; 57F; 5JK; 688
150
48.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GA3
47.0 150
150 - 265/40R18 101 | 11A; 248; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 24M; 271; 57F; 5JK; 688
150
46.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GA3
46.0 150
150 - 265/40R18 101 | 11A; 248; 27I; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 244; 247; 271; 57F; 5JK;
150 688
450 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GA3
45.0 150
150 - 265/40R18 101 | 11A; 24M; 271; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 244; 247; 271; 57F; 5JK;
150 688
44.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GA3
44.0 150
150 - 265/40R18 101 | 11A; 24M; 271; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 244; 247; 27H; 271; 57F;
150 5JK; 688
43.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 248; 57F; 5JK; GA3
43.0 150
150 - 265/40R18 101 | 11A; 244; 247; 271; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 244; 247; 27H; 271; 57F;
150 5JK; 688
42.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 24M; 271; 57F; 5JK; GA3
42.0 150
150 - 265/40R18 101 | 11A; 244; 247; 271; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 244; 247; 27H; 271; 57F;
150 5JK; 688

Stand 13.06.2022, FL
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Anlage: FA-02

Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1

TUV

AUSTRIA
ET kW- Reifen-Grole Auflagen-Reifen Auflagen
Rad-Groflte | [mm] | geraich Allgemein
9x18 41.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 24M; 271; 57F; 5JK; GA3 | C 300 e; Heckantrieb;
41.0 150 Hybrid;
150 - 265/40R18 101 | 11A; 244; 247; 27H; 271; 57F; | Kombilimousine; 10B; 11B;
150 YAR 11G; 11H; 12A; 51A; 76B;
150 - 275/35R18 99 | 11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; | 760;
150 5JK; 688 97H
40.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 271; 57F; 5JK;
39.0 150 GA3
150 - 265/40R18 101 | 11A; 244; 247; 27H; 271; 57F;
150 YAR
150 - 275/35R18 99 | 11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F;
150 5JK; 688
38.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 271; 57F; 5JK;
38.0 150 GA3
150 - 265/40R18 101 | 11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F;
150 YAR
150 - 275/35R18 99 | 11A; 24D; 27B; 27H; 57F; 5JK;
150 688
38.0 - 150 - 235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26N; 57E;
36.0 150 YAR; YDA
37.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 27H; 271; 57F;
37.0 150 5JK; GA3
150 - 265/40R18 101 | 11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F;
150 YAR
150 - 275/35R18 99 | 11A; 24D; 27B; 27H; 57F; 5JK;
150 688
36.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 27H; 271; 57F,;
36.0 150 5JK; GA3
150 - 265/40R18 101 | 11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F;
150 YAR
150 - 275/35R18 99 | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 5JK;
150 688
35.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 244; 247; 27H; 271; 57F,;
35.0 150 5JK; GA3
150 - 265/40R18 101 | 11A; 24D; 27B; 27H; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 5JK;
150 688
35.0 - 150 - 235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; YAR;
35.0 150 YDA
34.0 - 150 - 235/45R18 94 | 11A; 24J; 26B; 26J; 57E; YAR;
33.0 150 YDA
150 - 245/40R18 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 688
150
34.0 - 150 - 255/40R18 99 | 11A; 244; 247, 27B; 27H; 57F,;
34.0 150 5JK; GA3
150 - 265/40R18 101 | 11A; 24D; 27B; 27H; 57F; YAR
150
150 - 275/35R18 99 | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 5JK;
150 688

Stand 13.06.2022, FL
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Anlage:

FA-02

I
Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1 Tu V

AUSTRIA
) ET kW- Reifen-GroRe Auflagen-Reifen Auflagen
Rad-Gro3e | [mm] Bereich Allgemein
9x18 32.0 - 150 - 235/45R18 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; C 300 e; Heckantrieb;
32.0 150 YAR; YDA Hybrid; Kombilimousine;
150 - 245/40R18 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 688 | 10B; 11B;
150 11G; 11H; 12A; 51A; 76A;
760;
31.0 - 150 - 235/45R18 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 97G
28.0 150 YAR; YDA
150 - 245/40R18 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 688
150
150 - 255/40R18 95 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 68C
150
27.0 - 150 - 235/45R18 94 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E;
24.0 150 YAR; YDA
150 - 245/40R18 93 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 688
150
150 - 255/40R18 95 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 68C
150
150 - 265/40R18 101 | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; XFW
150

Auflagen

10B)

11A)

11B)

11G)

Stand 1
Seite 8

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme
der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die fir M+S Reifen zuldssige
Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfuhrer sinnféllig anzugeben und im Betrieb nicht zu
Uberschreiten.Die zulassige Achslast des Fahrzeuges darf nicht grol3er sein als das Zweifache der auf
Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berticksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.

Der vorschriftsmafRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefuhrte Reifengrofe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengréf3en in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw.
der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann
nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern mul} eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen
die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerkséanderung vorgenommen, so ist diese und ihre
Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

3.06.2022, FL




Anlage:

FA-02

I
Gutachten Nr. 21-TAFT-0053/SFLO/FL_E1 Tu V

AUSTRIA

11H)

12A)

244 )

247 )

248)

24C)

24D)

24J)

24M)

26B )

Wird das serienmafige Ersatzrad verwendet, soll mit maliger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafligen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf}
nur Reifen mit gleich grolem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistmoglichkeit im Gutachten aufgeflihrt ist.

Fir diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moéglichen Betriebsmales
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass
die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach
Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es
moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination
muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite
des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximal moglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau
von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der
Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moéglichen Betriebsmales
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Stand 13.06.2022, FL
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26J ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

26N ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw.
WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

26P ) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

27B ) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfllgel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

27F ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

27H ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhduser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw.
WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

271) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

51A ) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfllldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zuléssig.

57E ) Die Verwendung der angegebenen Reifengrolle ist auf dieser Radgrélie nur an der Vorderachse zulassig.
Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgréf3e an der Hinterachse kombiniert werden. Die
erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse
montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

57F ) Die Verwendung der angegebenen ReifengréRe ist auf dieser Radgrofie nur an der Hinterachse zulassig.
Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgré3e an der Vorderachse kombiniert werden. Die
erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse
montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

58W ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengrofRe:

Vorderachse: 225/45R18

Hinterachse: 285/35R18
Ist eine der beiden Reifengréfien im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die
tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzuflihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

5JK') Die Verwendung dieser Reifengréfe ist nur zuldssig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1550kg.

Stand 13.06.2022, FL
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67E ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofle:

Vorderachse: 255/45R17

Hinterachse: 285/40R17
Ist eine der beiden Reifengréen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

688 ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 275/35R18

Ist eine der beiden Reifengréfen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

68C ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 255/40R18
Hinterachse: 285/35R18

Ist eine der beiden Reifengréen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

6BB ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 235/50R17
Hinterachse: 255/45R17

Ist eine der beiden Reifengréen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

76A ) Die Verwendung ist nur an der Vorderachse zulassig.
76B ) Die Verwendung ist nur an der Hinterachse zulassig.

760 ) Die Verwendung dieser Radgrof3e ist nicht zulassig an Fahrzeugausfuhrungen, die serienmaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréRe mit 19-Zoll-Radern ausgertistet sind.

Stand 13.06.2022, FL
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76S ) Die Verwendung dieser Radgrofe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfuhrungen, die serienmaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgréf3e mit 18-Zoll-Radern ausgertistet sind.

97G ) Die Verwendung mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulassig. Die Maulweite an der Vorderachse muf}
mindestens 1 Zoll kleiner sein als die der Hinterachse.

97H ) Die Verwendung mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulassig. Die Maulweite an der Hinterachse muf}
mindestens 1 Zoll gréRer sein als die der Vorderachse.

GAZ3 ) Es sind die serienmalfigen Reifen-Kombinationen zulassig.
Reifengrofe:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 255/40R18
Ist eine der beiden Reifengréflen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengroflie
nur auf einer anderen Felgengrofie zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengréf3e zu beachten.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GCF )Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 225/50R17

Hinterachse: 245/45R17
Es dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung
der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die
tatsachlichen Abrollumfange bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

XFW )Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengrofRe:

Vorderachse: 265/40R18

Hinterachse: 295/35R18
Ist eine der beiden Reifengréen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

YAR ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengrofRe:

Vorderachse: 235/45R18

Hinterachse: 265/40R18
Ist eine der beiden Reifengréen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

Stand 13.06.2022, FL
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YDA ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zul&ssig:
Reifengrofle:

Vorderachse: 235/45R18

Hinterachse: 295/35R18
Ist eine der beiden Reifengréen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofie
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die
tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

Stand 13.06.2022, FL
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